
豪华推车型骨密度分析仪

产品介绍：

1、推车一体化设计，仪器可前后左右灵活推动，提高了医护人员的工作效率

2、刷卡系统，可佩带刷卡器，能够识别身份证、普通 IC卡、ID卡等多种磁卡，并可以对

磁卡进行设置，实现磁卡计时、计次等分类管理

3、显示：图像化输入系统，参照图片更形象、更准确地判断摄入量

食谱录入界面--涵盖七大食物图片，形象准确，便于选择和准确判断摄入量

营养指导界面--显示膳食营养指导报告，包含早、中、晚餐需要摄入的谷物、肉类、果蔬

等食物重量及各自的代表性食物

4、便捷的食谱和配餐功能：根据中国营养学会《中国居民膳食营养素参考摄入量》和中国

疾病预防控制中心出具的《中国食物成分表》，提供合理的膳食营养指导方案。

5、可出具骨密度分析报告单、膳食营养分析报告单、食物交换份报告单、推荐食谱报告单

6、便捷的食谱和配餐功能：临床膳食营养食谱可自动计算食物成分含量，膳食营养配餐可

自动计算食物成分含量

7、数据查询系统，提供电话号码、微信号、身份证号等多种查询方法，供用户查询以往数

据。

8、测量值：超声波测量骨质声速（SOS），无创伤，无辐射

9、探头：产品主频声工作频率为 0.5MHZ

10、测量准确度&精度：人体测量准确度为 RMS CV=0.35±0.05，探头精度≤0.25%

11、测量时间：单次检测时间为 40秒±2秒

12、人机界面：鼠标与键盘

13、显示设备：液晶平板监视器（LED）

14、安全标准：GB9706.1，GB9706.9，GB9706.15



15、使用电源：AC 220±22V 50Hz±1Hz

16、输入功率：180VA

17、湿度：30%至 85% 非冷凝，操作环境：温度：摄氏+5至+40度

18、存储与运输条件：温度贮存在温度—25~+50℃，湿度不大于 90％，无腐蚀气体和通风

良好的室

19、安全分类：I类 BF型

20、主机体积：长 宽 高 730mm*580mm*900mm

21、主机重量：≤ 30kg

22、打印设备：内置打印机

23、防水泼溅防护类型：探头防进液的类型为：IP*7

24、消毒或灭菌方法：探头表面向下 5mm内可做探头常规消毒处理

25、运行类别：连续运行

26、能够预测 0-20岁青少年骨龄

27、可预测儿童身高，男孩需 10岁以后，女孩需初潮以后

28、成人检查：相对骨折风险 RRF以及预发骨折年龄 EOA


